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MOBILER BACKENBRECHER MINERAL PROCESSING
MOBILE JAW CRUSHER

| OPERATED BY

|SBM

CRUSH CONTROL

B Transportgewicht unter 40 Tonnen
Transport weight less than 40 tons

B Hybrid-elektrischer Antrieb der Anlage auch in der 40t Backenbrecher-Klasse
Hybrid-electrical drive of the jawcrusher also in this class

B Optimaler Materialfluss durch 6ffnende Ubergabestellen
Optimal material flow due to opening transfer areas

B Die groflite Brechkammer in seiner Klasse
Largest crushing chamber in its class.

B Einfachere Steuerung mit verschiedenen Benutzermodi
abhangig von der Erfahrung des Bedieners
Easy control with various modes for different user/operator requirements.

B Minimierte Stehzeiten aufgrund Fremdkorper-Erkennung
mit Quick-Release-Automatik zur Brech-Spaltriickstellung
Minimum down-time due to foreign object detection by our
Automatic-Quick-Release-System including automatic crusher gap reset.

B SBM Crush Control App und Fernwartung serienmafig
SBM Crush Control App and remote maintenance standard

B Werkzeuglose Inbetriebnahme
Tool-free start-up and commissioning

B 3-Achs-Dolly fahig (Grundmaschine)
3-axis dolly capable
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MOBILER BACKENBRECHER

MINERAL PROCESSING

MOBILE JAW CRUSHER

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA:

Durchsatzleistung [t/h] bis 400 ’ SBM
Production capacity [t/h] up to 400 \al®  \ —
Einlauféffnung [mm] 1100 x 700 PR

Inlet opening [in] 43.3"x 275 o=
Aufgabestiickgrofe [mm] 1000 x 650

Feed material size [in] 39.3"x23.6"

Transportabmessung LxBxH [m] 13,7x3x3,6

Transport dimension LxWxH [ft] 45°3.5"x9 10" x 11°9.7°

Gewicht [t] 36,5

Weight [lbs] 80,469

BEDIENKOMFORT 2.0

USABILITY 2.0

B Regelung und Steuerung der Aufgabeeinheit

Control and adjustment of the feeder

10” Touch-Display mit neuer Benutzeroberflache
New design 10" touch-display with highly convenient user interface

Funkfernsteuerung mit 10 Funktionen
Radio remote control with 10 functions

Vollen Uberblick mittels SBM Crush Control

Full overview via SBM Crush Control
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MINERAL PROCESSING
A Member of MFL Group.

ANLAGENSTATUS FERNSTEUERUNG PARAMETER OPTIONEN X
@ Kipp-Taster Aufgabemenge X
Nach oben driicken
Ebene 1: Aufgabemenge mehr im Handbetrieb “—> 0
Ebene 2: Geschwindigkeit Riickfiihrband o Qo
Nach unten driicken
Ebene 1: Aufgabemenge weniger im
Handbetrieb
Ebene 2: Geschwindigkeit Riickfiihrband
verringern
— =
g ® o ®
B QG 1500Rpm 15h @385h B RS 1500Rpm 15h @385h

SBM Mineral Processing GmbH

Oberweis 401, 4664 Oberweis, Austria X %
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Phone: +43 3612/2703-0 ,\Q* 2
mineralprocessing@sbm-mp.at Q(O §

MINERAL PROCESSING www.sbm-mp.at




