
De volledig elektrische A6 lader op rupsen fungeert met 
zijn 8m³ voedingsbunker als buffer en zorgt voor een 
gelijkmatige aanvoer van materiaal naar de volgende 
machine, vaak een stacker.

Toepassingen 
Bufferen
Laden

• The full electric tracked apron feeder A6
   functions as a buffer with its 8m³ hopper
   and makes sure the following machine, often
   a stacker, is evenly fed with material. 

• Vergemakkelijkt het laden en zorgt voor een
  gelijkmatige invoer van materiaal naar andere
  
apparatuur, zoals een stacker
• Standard 450L tank

Apron feeder can be lifted hydraulically from
transport to operation position (20-25°)

The hopper can be turned 90°, so hopper
can be aligned with tracks or in 90° position

Plug-in
elektrisch



Capaciteit tot

Gewicht

Voedingsbunker

Voedingsbunker in HB450 staal

Hydraulisch inklapbare voedingsbunkerwanden

Laadhoogte

Heavy Duty Plate Apron Feeder

Swiveling hopper by 90°, hopper can be in line with tracks or in 90° position

Track-unit: Length, total width, track shoe width

2-speed track drive

Engine unit(s)

Control

Available drive systems

Technische specificaties
600 t

14 t

8 m³

•

•

3350 mm

3100 mm

4400 mm

•

3560 mm x 1300 mm

•

3314 mm, 2500 mm, 400 mm

1,1 km/h & 2 km/h

Plug-in elektrisch

PLC – IP 67 LCD scherm 4,3" & afstandsbediening

/

/

•

Diesel/hydraulic drive

e-drive Diesel/hybrid, electric plug-in & plug-out

ZERO drive (no combustion engine, plug-in electric)

Laadbreedte (achter)

Laadbreedte aan de zijkant

Slijtplaten

Slijtplaten in HB450/500 staal

Uitbreidingssets voor voedingsbunker

Increased feeding chute

Radiografische afstandsbediening

Volumetrische bandweegschaal op platenband

OPTIES

•

•

•

•

•

TRANSPORT

Transport l x w x h (mm) 5000 x 2550 x 3120 mm

LEGENDA

•

/

applicable - available

not applicable- not available


